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www.turbopar.ru
Опросный лист для установки паровой турбины
	 №
	Наименование показателя
	Значение

	1
	Полное наименование предприятия
	 


	2
	Адрес предприятия, контактные данные 
	 


	3
	Контактное лицо, телефон
	 


	4
	Типы существующих котлов, марка, изготовитель
	 


	
	- давление свежего пара, МПа (кгс/см2)
- температура свежего пара, ˚С
- расход свежего пара, т/ч
	 

	5
	Требуемые параметры пара, используемые для:

- технологических нужд

(давление | температура, кгс/см2 (абс) | ˚С)

- отопление | вентиляция | гор. водоснабжение

(давление | температура, кгс/см2 (абс) | ˚С)
	

	6
	Расход пара, т/ч для:

- технологических нужд

- отопление | вентиляция | гор. водоснабжение
	 

	7
	Режим работы технологического цикла 
(1см., 2см., непрерывно) 
	 

	8
	Цена на электроэнергию, руб/кВт · ч 
	 



	9
	Основное и резервное топливо
	 


	10
	Тариф на топливо, руб/тн (руб/м3)
	 



	11
	Напряжение на клеммах генератора, кВ
	


Заполненный опросный лист пришлите по факсу:  +7 (495) 660-37-31 
или на e-mail: turbopar@turbopar.ru

Сертификаты         ISO 9001:2008        ISO 14001:2004       OHSAS 18001:2007

Продукция ГК Турбопар рекомендована Комитетом по энергетике и Инженерному обеспечению при Правительстве Санкт-Петербурга, для применения при проектировании и строительстве энергетических объектов.
Энергосберегающая турбина ГК Турбопар победила в конкурсе «ЛУЧШИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ - 2009» учрежденный Государственным комитетом Республики Карелия по энергетике и регулированию тарифов.


